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C.4.1.  Situacija vodovoda s objektima i instalacijama - dionica 1    M 1: 1000 
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C.4.4.  Situacija trase rova za priključni električni kabel za čvor 2    M 1: 2000 

 

C.5.   Detaljna situacija 
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C.7.3.  Karakteristični poprečni presjeci na nasipu ceste D 106 – dionica 2b   M 1: 50 
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C.11.4.   Zasunsko okno 4 – ZO 4                M 1: 50 

C.11.5.   Zasunsko okno 9 – ZO 9                M 1: 50 
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C.12.1.  Križanje i paralelno vođenje vodovoda s elektroenergetskim instalacijama 

C.12.2.  Križanje i paralelno vođenje vodovoda s elektroničkim  

komunikacijskim instalacijama – dionica 1 i dionica 3 

C.12.3.  Zaštita EKI_KK instalacije na dionici 2b na prijelazu preko mora    M 1: 100,50, 25 

C.12.4.  Križanje projektiranog vodovoda s postojećim vodovodom 

C.12.5.  Križanje vodovoda s kanalizacijom 

 

C.13.   Betonska uporišta 

C.13.1.  Betonska uporišta na horizontalnim lomovima ductilnog vodovoda 

C.13.2.  Betonska uporišta na vertikalnim lomovima ductilnog vodovoda 

C.13.3.  Poprečne betonske ukrute vodovoda na strmom terenu 

 

C.14.   Obnova suhozida                   
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SITUACIJA VODOVODA S OBJEKTIMA I INSTALACIJAMA

DIONICA 1

M 1 : 1000

L E G E N D A :      

    - PROJEKTIRANI VODOVOD

                                      - POSTOJEĆI VODOVOD VS "PAG" - VS 

           "BABELINA DRAGA"

    - DIONICA 2a - PROJEKTIRANA DIONICA 

             OBUHVAĆENA ZASEBNIM PROJEKTOM

    - DIONICA 2C - DIONICA POSTOJEĆEG 

           VODOVODA KOJA SE ZADRŽAVA

           - POSTOJEĆI VODOVOD

     - HT EKI KK

     - HT EKI KABEL

     - POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA

     -PROJEKTIRANA  OBORINSKA 

                  KANALIZACIJA (PREDMET ZASEBNOG

        PROJEKTA)
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1:1000
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ZAGREB, prosinac, 2020.

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

VODOOPSKRBNI SUSTAV GRADA PAGA -

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

VS ''PAG'' - VS ''BABELINA DRAGA''

SITUACIJA DIONICA 2B 1+481,8 - 1+791,4

     M 1 : 500

N
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L E G E N D A :      

    - PROJEKTIRANI VODOVOD

                                      - POSTOJEĆI VODOVOD VS "PAG" - VS 

           "BABELINA DRAGA" - napušta se

    - DIONICA 2a - PROJEKTIRANA DIONICA 

             OBUHVAĆENA ZASEBNIM PROJEKTOM

    - DIONICA 2C - DIONICA POSTOJEĆEG 

           VODOVODA KOJA SE ZADRŽAVA

           - POSTOJEĆI VODOVOD

     - HT EKI KK

     - HT EKI KABEL

     - POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA

     -PROJEKTIRANA  OBORINSKA 

                  KANALIZACIJA (PREDMET ZASEBNOG

        PROJEKTA)
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M 1 : 1000

L E G E N D A :      

    - PROJEKTIRANI VODOVOD

                                      - POSTOJEĆI VODOVOD VS "PAG" - VS 
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    - DIONICA 2a - PROJEKTIRANA DIONICA 
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     - POSTOJEĆA FEKALNA KANALIZACIJA

     -PROJEKTIRANA  OBORINSKA 
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GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HP-GP-20-822/2019-GP
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PREGLEDNA SITUACIJA PLANIRANOG ZAHVATA

NA DOF

M 1 : 2000

L E G E N D A :

    - PROJEKTIRANI VODOVOD

    - OBUHVAT ZAHVATA

                                      - POSTOJEĆI VODOVODVS "PAG" - VS 

      "BABELINA DRAGA

    - DIONICA 2a - PROJEKTIRANA DIONICA 

      OBUHVAĆENA DRUGIM PROJEKTOM

    - DIONICA 2b - DIONICA POSTOJEĆEG 

      VODOVODA KOJA SE ZADRŽAVA

           - POSTOJEĆI VODOVOD

PODNOSITELJ

ZAHTJEVA:

PROJEKTANT:
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NAPOMENA:

Sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju idejnog

projekta (NN 118/2019 čl.23. st.6)  ''Priključci  u funkciji

zahvata u prostoru koji bitno ne mijenjaju osnovna

oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja zahvata u

prostoru mogu se smjestiti  i izvan obuhvata zahvata

ako za to postoje tehnički razlozi, a ne postoje zapreke u

prostornom planu, sukladno posebnim uvjetima, uvjetima

priključenja i posebnim propisima'', predviđen je

priključni električni kabel izvan obuhvata zahvata u

dužini 365 m' za dovod električne energije do objekta u

čvoru 2 - na k.č. k.č. br. 13749, 13862, 13516  i 13747

k.k. Pag.
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GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT
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ZAVRŠNI SLOJ ZA ZAŠTITU OD EROZIJE MATERIJALA U ROVU (LOMLJENI KAMEN,

POKROVNE PLOČE, BUSENOVANJE)

MATERIJAL IZ ISKOPA U KOJEM NE SMIJE BITI KAMENJA VEĆEG OD 10 cm

NASIP I OBLOGA OD PIJESKA MAX. VELIČINA ZRNA 8 mm

PODLOGA CIJEVI OD PIJESKA MAX. VELIČINA ZRNA 8 mm, NABITA VIBRONABIJAČEM

DNO ROVA ISPLANIRANO NA TOČNOST ± 2 cm
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NAPOMENA:

ISKOP S RAZUPIRANJEM U NEKOHERETNOM MATERIJALU

ISKOP S NAGIBOM STRANICA ROVA cca 5:1 U STIJENI (ZBOG VEĆE DUBINE ROVA)

1
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:
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0
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DUCTIL DN 300

HABAJUĆI SLOJ OD ASFALT BETONA AC-11 surf (BIT 50/70 ) AG2M2 d=4 cm

(NA ŠIRINI ČITAVOG VOZNOG TRAKA)

NOSIVI SLOJ ASFALTA AC22base (BIT50/70 AG6M2 d= 8 cm

TAMPONSKI SLOJ OD TUCANIKA GRANULOMETRIJSKOG

SASTAVA 0/63 mm, ZBIJENOST Ms ≥ 100 MN/m2 (DRUGA POLOVINA VIISNE ROVA)

TAMPONSKI SLOJ TUCANIKA GRANULOMETRIJSKOG  SASTAVA 0/63 mm,

 ZBIJENOST Ms ≥ 40 MN/m2 (PRVA POLOVINA VISINE ROVA)

NASIP I OBLOGA OD PIJESKA MAX. VELIČINA ZRNA 8 mm

PODLOGA CIJEVI OD PIJESKA MAX. VELIČINA

ZRNA 8 mm, NABITA VIBRONABIJAČEM

DNO ROVA ISPLANIRANO NA TOČNOST ± 2 cm

PVC TRAKA S

OZNAKOM VODOVOD
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A

NAPOMENA:

ISKOP S RAZUPIRANJEM U NEKOHERETNOM MATERIJALU

ISKOP S NAGIBOM STRANICA ROVA cca 10:1 U STIJENI (ZBOG MANJE DUBINE ROVA)

NORMALNI POPREČNI PROFIL CJEVOVODA

U ZEMLJANOM I STJENOVITOM MATERIJALU

NORMALNI POPREČNI PROFIL CJEVOVODA

 U DRŽAVNOJ CESTI D 106

NAPOMENA:

POTREBNO USKLAĐENJE IZVEDBE VODOVDA I REKONSTRUKCIJE CESTE D 106 S

OBORINSKOM KANALIAZCIJOM, TE OBNOVOM KOLNIKA.

PRIPREMA ZA NUS

NAPOMENA:

- DUBINA h=1,2 m' stac. 0+050 - 0+700

- DUBINA h= 1,0 m' stac. 0+700 - 1+300

PVC TRAKA S

OZNAKOM VODOVOD

PRIPREMA ZA NUS

DUCTIL DN 300

VODOOPSKRBNI SUSTAV GRADA PAGA -

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

VS ''PAG'' - VS ''BABELINA DRAGA''
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VODOOPSKRBNI SUSTAV GRADA PAGA -

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
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PRESJEK A-A M 1: 50 -  SPOJ dionica 2B i 2A
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NAPOMENA:

1. POSTOJEĆI CJEVOVOD DIONICE 2a JE OD CIJEVI PVC DN 280!

2. NAKON IZGRADNJE ROTORA NA D-106 (PO POSEBNOM

PROJEKTU TVRTKE ''PROMEL'' ZAGREB) CJEVOVOD ĆE BITI

ZAMIJENJEN CIJEVIMA DUCTIL DN 300 , SA FAZONIMA NP 25

BARA!

ZAGREB, prosinac, 2020.
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PRESPOJ CJEVOVODA 2 NA DIONICU 2C

1:50, 1:25
C.8.3.

NAZIV, RAZINA I

STRUKOVNA

ODREDNICA

PROJEKTA:

1590

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI SUSTAV

GRADA PAGA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD VS

"PAG" - VS "BABELINA DRAGA"

HP-GP-20-822/2019-GP

1

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

NAPOMENA:

1. POSTOJEĆI CJEVOVOD DIONICE 2C JE OD CIJEVI DUCTIL DN 250,

SA FAZONIMA NP 25 BARA (rekonstrukcija/zamjena cijevi izvršena

2016.g.!)

ZAGREB, prosinac, 2020.
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SMJER VS "KOMOROVAC"

ČELIČNI CJEVOVOD Dv 347

W 

TLOCRT

SMJER VS "PAG"

ČELIČNI CJEVOVOD Dv 347
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PRESJEK 2-2

NAPOMENA:

PRIKLJUČNE CJEVOVODE PRILAGODITI STVARNOM STANJU

PROTUKIŠNA ALUMINIJSKA

REŠETKA S MREŽICOM

PROTIV ULASKA KUKACA

PROTUKIŠNA ALUMINIJSKA

REŠETKA S MREŽICOM

PROTIV ULASKA KUKACA

POLIESTERSKA REŠETKA 30x30 cm I

ISPUNA KRUPNIM ŠLJUNKOM ZA

OCJEĐIVANJE PROKAPNE VODE

HIDROIZOLACIJSKA SINTETIČKA FOLIJA NA BAZI

    MEKOG PVC-a , UV STABILIZIRANA

MEKANA TKANINA TERMIČKI OBRAĐENA, 

    GUSTOĆE 300 g/m², SA PREKLOPOM OD 15 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA, EXTRUDIRANI 

    POLISTIREN XPS, d=5 cm

PARNA BRANA OD SINTETIČKE FOLIJE

BETON U PADU C 8/12 d=10-6 cm

ARMIRANI BETON C 30/37 d=30 cm

KERAMIČKE PLOČICE

CEMENTNI ESTRIH d=5 cm

ARMIRANI BETON C 30/37 d=30 cm

HIDROIZOLACIJA

PODLOŽNI BETON C 8/12 d=10 cm

SMJER VS "KOMOROVAC"

ČELIČNI CJEVOVOD Dv 347

TLOCRT KROVIŠTA

SMJER VS "PAG"

ČELIČNI CJEVOVOD Dv 347

1 1

+55.18

+55.16+55.20

+55.20+55.18

+55.16

SUHOZID

GRMLJE S POSTOJEĆE LOKACIJE

POPLOČENJE TERACO PLOČAMA

40x40 cm

POTREBNO PRESPAJANJE

KATODNE ZAŠTITE

POTREBNO PRESPAJANJE KATODNE

ZAŠTITE

Ductilne cijevi DN 300 s neraskidivim

spojem na dužini cca 50 m s vanjskom

tvornički nanešenom polietilenskom

oblogom protiv lutajućih struja s

termoskupljajućim manžetama na

spojevima (ispitati na proboj 20 kV)

ZIDNA PRIRUBNICA

ZAVARENA ZA ČELIČNU

CIJEV
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GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI SUSTAV GRADA

PAGA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD VS "PAG" - VS

"BABELINA DRAGA"

ČVOR 1 - kod VS "PAG"

M 1 : 50
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Zoran Kovačev, dipl.ing.stroj
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POSTOJEĆE ZASUNSKO

OKNO ZO 2

2

2

PRESJEK 2-2

18x19 cm

17x25 cm

POSTOJEĆE ZASUNSKO

OKNO ZO 2

KERAMIČKE PLOČICE

CEMENTNI ESTRIH d=5 cm

ARMIRANI BETON C 30/37 d=30 cm

HIDROIZOLACIJA

PODLOŽNI BETON C 8/12 d=10 cm

1

:

3

1

:

3

NAPOMENA:

 ZBOG NE POZNAVANJA TRASE PRIKLJUČNIH CJEVOVODA,

POTREBNO JE ZASUNSKO OKNO I PRIKLJUČKE PRILAGODITI

STVARNOM STANJU

 U SLUČAJU DA ZASUNSKO OKNO ZALAZI U TRASU

POSTOJEĆEG VODOVODA MOGUĆE JE ZASUNSKO OKNO

IZGRADITI UZ POSTOJEĆU OGRADU.

PUNJENJE VODOSPREMNIKA:

RAVNI ZASUNI S RUČNIM KOLOM (POZICIJE 2.7, 2.8, 2.9) SLUŽE

ISKLJUČIVO ZA SERVISIRANJE I ZAMJENU ARMATURNIH KOMADA

DOK SE LEPTIRIČASTIM ZATVARAČEM (POZICIJA 2.6) I IGLIČASTIM

REGULATOROM PROTOKA (POZICIJA 2.1 (a)) ODREĐUJE SMJER

PUNJENJA VODOSPREMA :

 PRILIKOM PUNJENJA VS "BABELINA DRAGA" IZ SMJERA VS

"KOMOROVAC" I VS " VRČIĆI I" POTREBNO JE ZATVORITI

LEPTIRIČASTI ZATVARAČ (POZICIJA 2.6)

 PRILIKOM PUNJENJA VS " VRČIĆI I" IZ SMJERA VS

"KOMOROVAC" POTREBNO JE OTVORITI LEPTIRIČASTI

ZATVARAČ (POZICIJA 2.6) A ZATVORITI  IGLIČASTI REGULATOR

PROTOKA (POZICIJA 2.1 (a)) NA GORNJOJ GRANI CIJEVNOG

RAZVODA.

HIDROIZOLACIJSKA SINTETIČKA FOLIJA NA BAZI

    MEKOG PVC-a , UV STABILIZIRANA

MEKANA TKANINA TERMIČKI OBRAĐENA, 

    GUSTOĆE 300 g/m², SA PREKLOPOM OD 15 cm

TOPLINSKA IZOLACIJA, EKSTRUDIRANI 

    POLISTIREN XPS d=5 cm

PARNA BRANA OD SINTETIČKE FOLIJE

BETON U PADU C 8/12 d=10-6 cm

ARMIRANI BETON C 30/37 d=25 cm

SMJER VS "VRČIĆI I"

SMJER VS "KOMOROVAC"

SMJER VS "BABELINA DRAGA"

PEHD 300

SMJER VS "BABELINA DRAGA"
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BETONSKA KANALICA
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PRESJEK 3-3
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OGRADA AISI 316 L

BETONSKA

KANALICA

ČELIČNI

OSLONCI

2.4

2.11

CIJEV ZA ODZRAČIVANJE Φ 200,

NEHRĐAJUĆI ČELIK AISI 316 L

TERMOŽBUKA

ARMIRANI BETON C 30/37

HIDROIZOLACIJSKA SINTETIČKA FOLIJA NA BAZI

    MEKOG PVC-a , UV STABILIZIRANA

MEKANA TKANINA TERMIČKI OBRAĐENA,

GUSTOĆE 300 g/m², SA PREKLOPOM OD 15 cm

ČEPIČASTA HIDROIZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

ARMIRANI BETON C 30/37 d=25 cm

KERAMIČKE PLOČICE

CIJEV ZA ODZRAČIVANJE

Φ 200, NEHRĐAJUĆI ČELIK

AISI 316 L
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MULJNI ISPUST

DUCTIL DN 150

1

SMJER VS "KOMOROVAC"

DUCTIL DN 300

SMJER VS "BABELINA DRAGA"

DUCTIL DN 300

TLOCRT
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LJESTVE AISI 316 NAGAZNA

PLOHA PROTUKLIZNA

(PERFORIRANI LIM)

POLIESTERSKA REŠETKA 30x30 cm I

ISPUNA KRUPNIM ŠLJUNKOM ZA

OCJEĐIVANJE PROKAPNE VODE

POKLOPAC 60x60 cm,

D 400

2.6

2.5

ARMIRANI BETON C 30/37 d=25 cm

PODLOŽNI BETON C 8/12 d=10 cm

HABAJUĆI SLOJ OD ASFALT BETONA AC11 surf (BIT 50/70)AG2M2 d=4 cm

NOSIVI SLOJ ASFALTA  AC22base(BIT 50/70)AG6 M2 16/20 d= 8 cm

ARMIRANI BETON C30/37 d=25 cm
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2 2

PRESJEK 2-2

2.3

2.8

2.2

1.2

2.4

2.6

2.6

PROJEKTIRANA OBORINSKA

KANALIZACIJA (PREDMET

ZASEBNOG PROJEKTA)

INVESTITOR:

NAZIV GRAĐEVINE:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NAZIV GRAFIČKOG

PRIKAZA:

INTERNA ŠIFRA:

OZNAKA PROJEKTA:

MJERILO: BROJ LISTA:

MAPA: ISPRAVAK: MJESTO I DATUM:

"KOMUNALNO DRUŠTVO PAG" d.o.o.

PAG

0

ZASUNSKO OKNO 1 - ZO 1

1590

HP-GP-20-822/2019-GP

1 : 50
C.11.1.

NAZIV, RAZINA I

STRUKOVNA

ODREDNICA

PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI SUSTAV

GRADA PAGA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD VS

"PAG" - VS "BABELINA DRAGA"

1

ZAGREB, PROSINAC, 2020.

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI SUSTAV GRADA

PAGA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD VS "PAG" - VS

"BABELINA DRAGA"

ZASUNSKO OKNO 1 - ZO 1

muljni ispust 1

stacionaža 0+463.14

M 1 : 50

E

S
W

N

Jadranka Pavletić, d.i.g.

Filip Sliško, mag.ing.aedif.
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SMJER VS "KOMOROVAC"

DUCTIL DN 300

SMJER VS "BABELINA DRAGA"

DUCTIL DN 300

TLOCRT

PRESJEK 1-1

LJESTVE AISI 316 NAGAZNA

PLOHA PROTUKLIZNA

(PERFORIRANI LIM)

ARMIRANI BETON C 30/37 d=25 cm

PODLOŽNI BETON C 8/12 d=10 cm

POLIESTERSKA REŠETKA 30x30 cm I

ISPUNA KRUPNIM ŠLJUNKOM ZA

OCJEĐIVANJE PROKAPNE VODE

POKLOPAC 60x60 cm

D 400, PLINOPROPUSAN

2.4

2.1

1.2

2.3

2.4

2.1

1.3

1.1

2.4

2.1

1.2

2.3

1.1

1.3

2.2

2.1

2.4

2.2

HABAJUĆI SLOJ OD ASFALT BETONA AC11 surf (BIT 50/70)AG2M2 d=4 cm

NOSIVI SLOJ ASFALTA  AC22base(BIT 50/70)AG6 M2 16/20 d= 8 cm

ARMIRANI BETON C30/37 d=25 cm
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PRESJEK 2-2

22

PROJEKTIRANA OBORINSKA

KANALIZACIJA (PREDMET

ZASEBNOG PROJEKTA)

POSTOJEĆA FEKALNA

KANALIZACIJA

1.1

1.3

2.2

INVESTITOR:

NAZIV GRAĐEVINE:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NAZIV GRAFIČKOG

PRIKAZA:

INTERNA ŠIFRA:

OZNAKA PROJEKTA:

MJERILO: BROJ LISTA:

MAPA: ISPRAVAK: MJESTO I DATUM:

"KOMUNALNO DRUŠTVO PAG" d.o.o.

PAG

0

ZASUNSKO OKNO 2 - ZO 2

1590

HP-GP-20-822/2019-GP

1 : 50
C.11.2.

NAZIV, RAZINA I

STRUKOVNA

ODREDNICA

PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI SUSTAV

GRADA PAGA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD VS

"PAG" - VS "BABELINA DRAGA"

1

ZAGREB, PROSINAC, 2020.

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI SUSTAV GRADA

PAGA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD VS "PAG" - VS

"BABELINA DRAGA"

ZASUNSKO OKNO 2 - ZO 2

zračni ventil 2

stacionaža 0+719.26

M 1 : 50

E

S

W

N

Jadranka Pavletić, d.i.g.

Filip Sliško, mag.ing.aedif.



ZASUNSKO OKNO ZO 3 - MI-2

(PROJEKTIRANO STANJE UZ PROJEKT ROTORA D106)

M1: 50

MMR

PVC 280

P

V

C

 

2

8

0

GGG 250

G

G

G

 

2

5

0

11

4

1

2

3

4

5

5

6

8

5

4

9

10

1

3

4

5

 PN 25 bar,  PN 40 bar

Br. Naziv

Dimenzije Duljina

Količina

7

FFR DN300 x 150 x 300

PN 25 GGG

300mm x 150mm

x 300mm

1

Tablica fazonskih komada i armatura (duktil)

4 FF DN 300 x 800 PN 25 GGG 300mm x 800mm 3

5

ELIPTIČNI ZASUN DN300

PN25  GGG

300mm 270.00 4

TT DN  300x300

 PN 25 GGG

300mm x 300mm

8

1

1

3

2

1

U-BS DN250  PN25

12

11

MMK-TJ 30" DN  300

PN 25

300mm 1

250mm
2

EU-TJ DN  300 PN 25 GGG

RAL5015

300mm

2

6

7

9

1

FFR DN  300x250x300

PN 25 GGG

300mm x 250mm

x 300mm

10

EU-TJ DN  250 PN 25 GGG

RAL5015

250mm 1

11 250mm

MMK-TJ 30" DN  250

PN 25 GGG

2

12

G

G

G

 

3

0

0

GGG 250

GGG 300

13

13

14

MMR DN300 x 250 x 260

PN 25 GGG

300mm x 250mm

x 260mm

12 1200mm

CIJEV-UTIČNI KRAJEVI DN  250

PN 40 GGG

2

13 500mm

CIJEV-UTIČNI KRAJEVI DN  250

PN 40 GGG

2

14 1200mm

CIJEV-UTIČNI KRAJEVI DN  300

PN 40 GGG

2

NAPOMENA:

NIJE PREDMET OVOG PROJEKTA

ZASUNSKA OKNA UZ MOSTIĆ 4

(REKONSTRUKCIJA IZ 2016.g.)

MULJNI ISPUST

ODZRAČNI VENTIL

ZASUNSKA OKNA UZ MOSTIĆ 3

(REKONSTRUKCIJA IZ 2016.g.)

MULJNI ISPUST

ODZRAČNI VENTIL

INVESTITOR:

NAZIV GRAĐEVINE:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NAZIV GRAFIČKOG

PRIKAZA:

INTERNA ŠIFRA:

OZNAKA PROJEKTA:

MJERILO: BROJ LISTA:

MAPA: ISPRAVAK: MJESTO I DATUM:

"KOMUNALNO DRUŠTVO PAG" d.o.o.

PAG

0

Jadranka Pavletić, d.i.g.

ZASUNSKA OKNA ZO 3, ZO-5-8

-POSTOJEĆE/PLANIRANO

1590

1 : 50
C.11.3.

NAZIV, RAZINA I

STRUKOVNA

ODREDNICA

PROJEKTA:

VODOOPSKRBNI SUSTAV GRADA PAGA -

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

VS ''PAG'' - VS ''BABELINA DRAGA''

1

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HP-GP-20-822/2019-GP

ZAGREB, prosinac, 2020.



ZASUNSKO OKNO ZO 4 - ZV 3

POPREČNI PRESJEK

TLOCRT

-0,06mn.m.

TEREN

1,18

INVESTITOR:

NAZIV GRAĐEVINE:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NAZIV GRAFIČKOG

PRIKAZA:

INTERNA ŠIFRA:

OZNAKA PROJEKTA:

MJERILO: BROJ LISTA:

MAPA: ISPRAVAK: MJESTO I DATUM:

"KOMUNALNO DRUŠTVO PAG" d.o.o.

PAG

0

Jadranka Pavletić, d.i.g.

ZASUNSKO OKNO ZO 4 - ZV3

1590

1 : 50
C.11.4.

NAZIV, RAZINA I

STRUKOVNA

ODREDNICA

PROJEKTA:

VODOOPSKRBNI SUSTAV GRADA PAGA -

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

VS ''PAG'' - VS ''BABELINA DRAGA''

1

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

HP-GP-20-822/2019-GP

ZAGREB, prosinac, 2020.



SMJER VS "KOMOROVAC"

DUCTIL DN 300

SMJER VS "BABELINA DRAGA"

DUCTIL DN 300

TLOCRT

PRESJEK 1-1
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2.6

2.5

2.1

1.1
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2.3

2.2

2.7

2.7

2.5

2.2

2.3

2.4

1.1

2.1

2.6

BETON U PADU C 8/12 d=5-7 cm

ARMIRANI BETON C 30/37 d=25 cm

PODLOŽNI BETON C 8/12 d=10 cm

SLOJ ŠLJUNKA d=15 cm, ZBIJENOST Ms≥40 MPa

ARMIRANI BETON C30/37 d=25 cm

LJESTVE AISI 316 NAGAZNA

PLOHA PROTUKLIZNA

(PERFORIRANI LIM)

POKLOPAC 60x60 cm,

D 400

INVESTITOR:

NAZIV GRAĐEVINE:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NAZIV GRAFIČKOG

PRIKAZA:

INTERNA ŠIFRA:

OZNAKA PROJEKTA:

MJERILO: BROJ LISTA:

MAPA: ISPRAVAK: MJESTO I DATUM:

"KOMUNALNO DRUŠTVO PAG" d.o.o.

PAG

0

ZASUNSKO OKNO 9 - ZO 9

1590

HP-GP-20-822/2019-GP

1 : 50
C.11.5.

NAZIV, RAZINA I

STRUKOVNA

ODREDNICA

PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI SUSTAV

GRADA PAGA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD VS

"PAG" - VS "BABELINA DRAGA"

1

ZAGREB, PROSINAC, 2020.

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI SUSTAV GRADA

PAGA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD VS "PAG" - VS

"BABELINA DRAGA"

ZASUNSKO OKNO 9 - ZO 9

priključak na postojeći vodovod

stacionaža 1+948.58

M 1 : 50

E

SW

N

Jadranka Pavletić, d.i.g.

Filip Sliško, mag.ing.aedif.
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SMJER VS "KOMOROVAC"

DUCTIL DN 300

SMJER VS "BABELINA DRAGA"

DUCTIL DN 300

PRESJEK 1-1

TLOCRT

2.5
2.1

1.2

2.2

2.1

2.4

2.5

1.3

2.3

1.1

2.5

2.1

1.2

1.3

1.1

2.2

2.3

2.5

2.4

2.1

ARMIRANI BETON C 30/37 d=25 cm

PODLOŽNI BETON C 8/12 d=10 cm

SLOJ ŠLJUNKA d=15 cm, ZBIJENOST Ms≥40 MPa

ARMIRANI BETON C30/37 d=25 cm

POKLOPAC 60x60 cm,

PLINOPROPUSAN

D 400

POLIESTERSKA REŠETKA 30x30 cm I

ISPUNA KRUPNIM ŠLJUNKOM ZA

OCJEĐIVANJE PROKAPNE VODE

INVESTITOR:

NAZIV GRAĐEVINE:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NAZIV GRAFIČKOG

PRIKAZA:

INTERNA ŠIFRA:

OZNAKA PROJEKTA:

MJERILO: BROJ LISTA:

MAPA: ISPRAVAK: MJESTO I DATUM:

"KOMUNALNO DRUŠTVO PAG" d.o.o.

PAG

0

ZASUNSKO OKNO 10 - ZO 10

1590

HP-GP-20-822/2019-GP

1 : 50
C.11.6.

NAZIV, RAZINA I

STRUKOVNA

ODREDNICA

PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI SUSTAV

GRADA PAGA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD VS

"PAG" - VS "BABELINA DRAGA"

1

ZAGREB, PROSINAC, 2020.

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI SUSTAV GRADA

PAGA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD VS "PAG" - VS

"BABELINA DRAGA"

ZASUNSKO OKNO 10 - ZO 10

zračni ventil 6

stacionaža 2+470.84

M 1 : 50

E
S W

N

Jadranka Pavletić, d.i.g.

Filip Sliško, mag.ing.aedif.



TEREN

A

A

PRESJEK   A - A

PARALELNO VOĐENJE VODOVODA S

ELEKTROENERGETSKIM

  KABELOM

KRIŽANJE VODOVODA

S ELEKTROENERGETSKIM KABELOM
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ELEKTROENERGETSKI
KABEL

VODOOPSKRBNA
CIJEV

ZAŠTITNA CIJEV

ELEKTROENERGETSKI
KABEL

SLOJ MRŠAVOG
BETONA 5 cm

SLOJ MRŠAVOG
BETONA 5 cm

VODOOPSKRBNA
CIJEV

ELEKTROENERGETSKI KABEL
U ZAŠTITNOJ CIJEVI

VODOOPSKRBNA CIJEV

OS
VODOOPSKRBNE CIJEVI

ELEKTROENERGETSKI KABEL
U ZAŠTITNOJ CIJEVI

VODOOPSKRBNA CIJEV
PJEŠČANA POSTELJICA

B

B

PRESJEK   B - B

ELEKTROENERGETSKI
KABEL

NAPOMENA:

-SVI ENERGOENERGETSKI KABLOVI U ZONI ZAHVATA I OKOLNOM PODRUČJU U ZEMLJI POLOŽENI

SU NA DUBINI 0,5-2,0 m

- NA MJESTIMA IZVOĐENJA RADOVA U BLIZINI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA ISKOP OBAVITI

RUČNO 2 m OD TRASE VODOVA, A NJIHOV POLOŽAJ PRETHODNO UTVRDITI MIKROLOCIRANJEM

ODGOVARAJUĆIM UREĐAJIMA, GEODETSKIM ISKOLČENJEM I PROBNIM ISKOPIMA

- U TIJEKU IZGRADNJE I EKSPLOATACIJE NIKADA SE NE SMIJE UGROZITI SIGURNOSNA

UDALJENOST IZMEĐU STROJEVA, PREDMETA KOJIMA SE MANIPULIRA I BLIŽEG VODIČA DV-a KOJA

IZNOSI 6,0 m ZA 400 kV VODOVE, 5,0 m  ZA 220kv VODOVE, TE 4,0 m ZA 110 kV VODOVE

-NA MJESTU KRIŽANJA VODOOPSKRBNA / KANALIZACIJSKA CIJEV MOŽE BITI POLOŽENA ISPOD ILI

IZNAD KABELA OVISNO O VISINSKOM POLOŽAJU CIJEVI I KABELA, PRI ČEMU KABEL TREBA

MEHANIČKI ZAŠTITITI, DULJINA ZAŠTITNE CIJEVI MORA BITI NAJMANJE 1,0 / 1,5 m SA SVAKE

STRANE MJESTA KRIŽANJA

-ZAŠTITU KABELA IZVESTI  POSTAVLJANJEM PEHD/TPE CIJEVI ODGOVARAJUĆEG PROFILA U SLOJU

MRŠAVOG BETONA

-KADA JE TJEME KANALIZACIJSKE CIJEVI NA DUBINI MANJOJ OD 0,8 m ZAŠTITU KABELA IZVESTI

POSTAVLJANJEM TPE CIJEVI ODGOVARAJUĆEG PROFILA U DODATNOJ ZAŠTITNOJ ČELIČNOJ

CIJEVI U SLOJU MRŠAVOG BETONA

-ZABRANJENO JE VOĐENJE VOD.INSTALACIJA:

IZMEĐU KRAKOVA "A" STUPA

IZMEĐU STUPA SA PODUPOROM

IZMEĐU STUPOVA I SIDRA

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI SUSTAV

GRADA PAGA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD VS

"PAG" - VS "BABELINA DRAGA"

KRIŽANJE I PARALELNO VOĐENJE VODOVODA S

ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA

INVESTITOR:

NAZIV GRAĐEVINE:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NAZIV GRAFIČKOG

PRIKAZA:

INTERNA ŠIFRA:

OZNAKA PROJEKTA:

MJERILO: BROJ LISTA:

MAPA: ISPRAVAK: MJESTO I DATUM:

"KOMUNALNO DRUŠTVO PAG" d.o.o.

PAG

0

Jadranka Pavletić, d.i.g.

KRIŽANJE I PARALELNO VOĐENJE

VODOVODA S ELEKTROENERGETSKIM

INSTALACIJAMA

1590

C.12.1.

NAZIV, RAZINA I

STRUKOVNA

ODREDNICA

PROJEKTA:

1

ZAGREB, PROSINAC, 2020.

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

Filip Sliško, mag.ing.aedif.

HP-GP-20-822/2019-GP

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI SUSTAV

GRADA PAGA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD VS

"PAG" - VS "BABELINA DRAGA"



TEREN

A

A

PRESJEK   A - A

PARALELNO VOĐENJE VODOVODA SA

TELEKOMUNIKACIJSKIM KABELOM

KRIŽANJE VODOVODA S

TELEKOMUNIKACIJSKIM KABELOM
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TK
KABEL

VODOOPSKRBNA
CIJEV

ZAŠTITNA CIJEV

TK
KABEL

VODOOPSKRBNA
CIJEV

TK KABEL
U ZAŠTITNOJ CIJEVI

VODOOPSKRBNA CIJEV

OS
VODOOPSKRBNE CIJEVI

TK KABEL
U ZAŠTITNOJ CIJEVI

VODOOPSKRBNA CIJEV
PJEŠČANA POSTELJICA

B

B

PRESJEK   B - B

TK
KABEL

NAPOMENA:

- NA MJESTU KRIŽANJA MORA BITI VODOVODNA CIJEV POLOŽENA ISPOD KABELA

- AKO MINIMALNU VERTIKALNU UDALJENOST NIJE MOGUĆE POSTIĆI, POTREBNO JE U SVRHU

ZAŠTITE ELEKTRONIČOG KOMUNIKACIJSKOG KABELA OD MEHANIČKIH OŠTEĆENJA ISTI POSTAVITI

U POSEBNU ZAŠTITNU CIJEV/POLUCIJEVI DULJINE NAJMANJE 1m SA SVAKE STRANE MJESTA

KRIŽANJA

 - ZAŠTITNA CIJEV MORA BITI 1,5 PUTA VEĆEG PROMJERA OD PROMJERA KABELA

- U PODRUČJU 1m LIJEVO I DESNO OD TRASE PODZEMNIH EK INSTALACIJA JE DOZVOLJEN SAMO

RUČNI ISKOP ROVA

(Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezne

opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova i građevine (NN75/13)

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI SUSTAV

GRADA PAGA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD VS

"PAG" - VS "BABELINA DRAGA"

KRIŽANJE I PARALELNO VOĐENJE VODOVODA S

ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJSKIM

INSTALACIJAMA

(DIONICA 1 I DIONICA 3)

INVESTITOR:

NAZIV GRAĐEVINE:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NAZIV GRAFIČKOG

PRIKAZA:

INTERNA ŠIFRA:

OZNAKA PROJEKTA:

MJERILO: BROJ LISTA:

MAPA: ISPRAVAK: MJESTO I DATUM:

"KOMUNALNO DRUŠTVO PAG" d.o.o.

PAG

0

Jadranka Pavletić, d.i.g.

KRIŽANJE I PARALELNO VOĐENJE

VODOVODA S ELEKTORNIČKIM

KOMUNIKACIJSKIM INSTALACIJAMA -

DIONICA 1 I DIONICA 3

C.12.2.

NAZIV, RAZINA I

STRUKOVNA

ODREDNICA

PROJEKTA:

1

ZAGREB, PROSINAC, 2020.

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

Filip Sliško, mag.ing.aedif.

1590

HP-GP-20-822/2019-GP

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI SUSTAV

GRADA PAGA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD VS

"PAG" - VS "BABELINA DRAGA"



INVESTITOR:

NAZIV GRAĐEVINE:

PROJEKTANT:

SURADNICI:

NAZIV GRAFIČKOG

PRIKAZA:

INTERNA ŠIFRA:

OZNAKA PROJEKTA:

MJERILO: BROJ LISTA:

MAPA: ISPRAVAK: MJESTO I DATUM:

"KOMUNALNO DRUŠTVO PAG" d.o.o.

PAG

0

Jadranka Pavletić, d.i.g.
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NAZIV, RAZINA I
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PROJEKTA:

VODOOPSKRBNI SUSTAV GRADA PAGA -

REKONSTRUKCIJA - VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

VS ''PAG'' - VS ''BABELINA DRAGA''

1
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NAPOMENA:

- KABEL VEĆE DUŽINE (ZBOG SKRETANJA NA MOST) TREBA

SKRATITI I SPOJITI ODGOVARAJUĆIM SPOJNICAMA

- U SVRHU ZAŠTITE ELEKTRONIČOG KOMUNIKACIJSKOG

KABELA OD MEHANIČKIH OŠTEĆENJA ISTI POSTAVITI U

POSEBNU ZAŠTITNU CIJEV/POLUCIJEVI NA PRIJELAZU PREKO

MORA S OVJESOM NA NOVU KONSTRUKCIJU ZA PRIJALZA

VODOOVDA

- ZAŠTITNA CIJEV MORA BITI PROMJERA 1,5 PUTA VEĆEG  OD

PROMJERA KABELA

- U PODRUČJU 1m LIJEVO I DESNO OD TRASE PODZEMNIH EK

INSTALACIJA JE DOZVOLJEN SAMO RUČNI ISKOP ROVA

(Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke

komunikacijske infrastrukture i druge povezne opreme, zaštitne zone i

radijskog koridora te obvezama investitora radova i građevine

(NN75/13)
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TLOCRT

PARALELNO  VOĐENJE VODOVODA S

POSTOJEĆIM VODOVODOM

KRIŽANJE VODOVODA

S  POSTOJEĆIM VODOVODOM

VODOVOD

OS

VODOVODA

POST.VODOVOD

A
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VODOVODNA CIJEV

PODZEMNA INSTALACIJA

VODOVODNE CIJEVI

PARALELNO VOĐENJE TRASA

MINIMALNA HORIZONTALNA

UDALJENOST

MINIMALNA UDALJENOST CJEVOVODA

KRIŽANJE TRASA

MINIMALNA VERTIKALNA

UDALJENOST

min. 0,5 m min. 0,5 m

NAPOMENA:

- NA MJESTU KRIŽANJA MORA BITI MIN. UDALJENOST MEĐU INSTALACIJAMA

- UDALJENOSTI SE MJERE IZMEĐU VANJSKIH STIJENKI CIJEVI

- ISKOPE TREBA VRŠITI RUČNO 2 M OD POSTOJEĆEG CJEVOVODA
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TLOCRT

PARALELNO VOĐENJE

 VODOVODA S POST. KANALIZACIJOM

KRIŽANJE VODOVODA S

POST.KANALIZACIJOM

KANALIZACIJSKA CIJEV

VODOVOD

A
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KANALIZACIJSKA CIJEV

PODZEMNA INSTALACIJA

KANALIZACIJSKE CIJEVI

PARALELNO VOĐENJE TRASA

MINIMALNA HORIZONTALNA

UDALJENOST

MINIMALNA UDALJENOST VODOVODA I KANALIZACIJE

KRIŽANJE TRASA

MINIMALNA VERTIKALNA

UDALJENOST

min. 1,0 m min. 0,5 m

NAPOMENA:

- NA MJESTU KRIŽANJA MORA BITI VODOVODNA CIJEV POLOŽENA IZNAD KANALIZACIJSKE

- UDALJENOSTI SE MJERE IZMEĐU VANJSKIH STIJENKI CIJEVI

- ISKOPE TREBA VRŠITI RUČNO min 2m' OD POSTOJEĆEG CJEVOVODA.
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Var.1.GEOMEMBRANA

Var.2.VODOVOD DUCTIL DN 300 SA

TERMOSKUPLJAJUĆOM MANŽETOM

 NA SPOJEVIMA

VODOVOD

DUCTIL DN 300

OBNOVA KOLNIKA

NAPOMENA:

- AKO JE VERTIKALNA UDALJENOST CIJEVI KOD KRIŽANJA ILI

PARALELNOG VOĐENJA  MANJA OD 50 CM ODNOSNO 100CM

VODOVODNA CIJEV SE STAVLJA U ZAŠTITNU CIJEV DUŽINE 100

CM NA SVAKU STRANU OD KRIŽANJA ILI NA CIJELOM POTEZU

PARALELNOG VOĐENJA TRASE.

BETON C 16/20

KRIŽANJE VODOVODA S POST.KANALIZACIJOM

za vert.razmak manji od 50 cm

OBNOVA KOLNIKA

BETON C 16/20

KANALIZACIJSKA

CIJEV

KANALIZACIJSKA CIJEV

PARALELNO VOĐENJE VODOVODA S

POST.KANALIZACIJOM

za horiz.razmak manji od 100 cm

VODOVOD

DUCTIL DN 300

OBNOVA KOLNIKA

(kao za vodovod)

UZDUŽNI PROFIL M 1:50

KRIŽANJE VODOVODA S POST.FEK.KANALIZ.

stac. 2+196,37

post.fek.kanaliz. Ø300

ZAŠTITNI BETON C 16/ 20 ,

l=2x2-3m' OD OSI KRIŽANJA

A

A

ZAMJENSKI KAMENI

MATERIJAL 0-63, Ms>80 MPa

KRIŽANJE VODOVODA S KUĆNIM

PRIKLJUČCIMA KANALIZACIJE

stac. 2+000 - 2+300

KUĆNI PRIKLJUČAK KANALIZACIJE

DN 110-160mm

KANALIZACIJA

VODOVOD

DUCTIL DN 300

NAPOMENA:

1. AKO JE VERTIKALNA UDALJENOST CIJEVI KOD KRIŽANJA SA

KUĆNIM PRIKLJUČCIMA MANJA OD 50 CM ODNOSNO

VODOVODNA CIJEV SE STAVLJA U ZAŠTITNU CIJEV DUŽINE 100

CM NA SVAKU STRANU OD KRIŽANJA .

2. UKOLIKO JE DUBINA KUĆNOG PRIKLJUČKA MALA, PA JE CIJEV

PLIĆA OD VODOOVDA, TREBA IZVESTI PRESPAJANJE KUĆNIH

PRIKLJUČAKA PO GRUPAMA KUĆA I UPUSTITI U KANALIZACIJU NA

ODGOVARAJUĆEM MJESTU POSTOJEĆE KANALIZACIJE.

IZ TOG RAZLOGA, PRIJE IZVOĐENJA VODOVODA, TREBA

GEODETSKI SNIMITI POSTOJEĆE KUĆNE PRIKLJUČKE I

POSTOJEĆU KANALIZACIJU (TRASE I DUBINE).

POPREČNI PRESJEK M 1:50

BETON C 16/20

OBNOVA KOLNIKA

PRESJEK A-A M 1: 50

post.fek.kanaliz. Ø300

OBNOVA KOLNIKA

post.fek.kanaliz. Ø300- 200

OBNOVA KOLNIKA

PRESJEK B-B M 1: 50

BETON C 16/20

ZAŠTITA VODOVODA
ZAŠTITA KANALIZACIJE
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BOČNE STANICE ROVA S NAGIBOM

TLOCRT

PRESJEK 1-1

NAPOMENE:

1. POLOŽAJ POPREČNIH UKRUTA PREMA UZDUŽNOM PROFILU.

2. ZA BETONSKO UPORIŠTE IZVESTI POTREBNI ISKOP - NE SMIJE BITI ŠIRI.

3. BETONSKO UPORIŠTE MORA PRENOSITI OPTREĆENJE NA SRASLO , ČVRSTO TLO.

4. UKOLIKO DOĐE DO ODRONA ILI SLIČNO POTREBNO JE IZVESTI ZAMJENU MATERIJALA

    (TUCANIK, MRŠAVI BETON) DO ČVRSTOG, SRASLOG TLA.

5. KONTROLU PROVODI I ODOBRAVA RADOVE NADZORNI INŽENJER.

6. SPOJEVI MORAJU BITI OTKRIVENI U FAZI TLAČNOG ISPITIVANJA NEPROPUSNOSTI CJEVOVODA.
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